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( Garanti )

Hjertelig tillykke med kagbet af din symaskine.
Du har kgbt et kvalitetsprodukt, som er blevet
fremstillet seerdeles omhyggeligt.

Denne brugerhandbog indeholder alle vigtige
oplysninger om anvendelsesmulighederne
med din symaskine.

Vi gnsker dig god forngjelse og stor succes
med resultaterne.

GARANTI

Du har 3 ars garanti fra kebsdatoen pa denne
maskine. Maskinen er blevet kontrolleret
omhyggeligt og grundigt far leveringen.

Opbevar kvitteringen som kabsbevis.

Ring i garantitilfeelde til dit servicecenter. Kun
pa den made kan en gratis returnering af din
vare garanteres.

Garantiydelsen geelder kun for materiale- eller
fabrikationsfejl, dog ikke for sliddele eller
beskadigelser pa skrgbelige dele, fx afbrydere.
Produktet er kun beregnet til privat brug;
erhvervsmaessig brug er ikke tilladt. Ved
misbrug eller ukorrekt behandling, vold og ved
indgreb, som ikke er blevet udfgrt hos vores
autoriserede serviceafdeling, bortfalder
garantien.

Dine lovmaessige rettigheder indskraenkes ikke
gennem denne garanti.

(

Servicenummeret

)

Denne handbog kan ikke tage hgjde for enhver
tankelig brug af symaskinen. For yderligere
informationer eller ved problemer, som ikke
behandles eller ikke behandles tilstraekkeligt
detaljeret i denne handbog, kontakt venligst
servicenummeret +4538323154

Serviceadresse:
Crown Technics GmbH
Lerchenstrasse 2
DE-74226 Nordheim

Opbevar denne brugerhandbog omhyggeligt
og giv den i givet fald videre til den naeste
bruger.
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( Vigtige sikkerhedsanvisninger / Anvendelsesformal )

Lees disse anvisninger opmaerksomt igennem, fgr du forbinder maskinen me elnettet. De indeholder vigtige informationer
om sikkerhed og drift.

Ved anvendelse af elektriske apparater skal falgende grundlaeggende sikkerhedsanvisninger altid

overholdes: Laes alle anvisningerne, far du begynder at bruge symaskinen.

FARE - sadan mindskes risikoen for elektrisk sted:
1. En symaskine ma aldrig efterlades uden opsyn, nar streammen er tilsluttet.
2. Tag altid stikket til symaskinen ud af kontakten, nar du er feerdig med at bruge symaskinen, og far du skal renggre den.

3. Tag altid stikket ud af kontakten, nar du skal udskifte en elpaere pa symaskinen. Udskift elpaeren med en af samme
type, dvs. 15 Watt

ADVARSEL - sadan mindskes risikoen for forbraendinger, brand, elektrisk stad eller anden personskade:

1. Symaskinen ma ikke bruges som legetgj. Veer saerlig opmaerksom, hvis symaskinen skal betjenes af barn eller i
nzerheden af barn.

2. Brug kun denne symaskine til det, den er beregnet til. Brug kun det af producenten her i vejledningen anbefalede
tilbehgr.

3. Brug aldrig apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det har veeret

tabt eller er blevet beskadiget, eller hvis det har veeret i vand. Indlevér apparatet til neermeste autoriserede

forhandler eller servicecenter til undersggelse, reparation og elektrisk eller mekanisk justering.

Brug aldrig apparatet, hvis ventilationsabningerne er blokerede. Sgrg for, at ventilationsabningerne pa symaskinen

og fodpedalen er fri for ansamlinger af fnug, stgv og lgse stofstykker.

Hold fingrene vaek fra alle roterende dele. Der skal udvises saerlig agtpagivenhed i omradet omkring symaskinens nal.

Brug altid den korrekte stingplade. Hvis der bruges en forkert stingplade, er der risiko for, at nalen knaekker.

Brug ikke bgjede nale.

Undga at traekke eller hive i stoffet under syning. Dette kan fa nalen til at bgje, sa den knaekker.

Sluk for symaskinen ("O"), nar du foretager justeringer i naleomradet, f.eks. tradning af nal, udskiftning af nal,

spoling af undertrad eller udskiftning af trykfod.

10. Treek altid stikket ud af stikkontakten, nar du fierner daeksler, smgrer symaskinens dele eller foretager andre af de
servicejusteringer, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

11. Undga at tabe genstande ned i abningerne pa maskinen, og anbring aldrig bevidst genstande i dbningerne.

12. Brug ikke symaskinen udendears.

13. Brug ikke symaskinen i omrader, hvor der sprayes med aerosolprodukter, eller hvor der tilfgres ilt.

14. Nar du skal afbryde stremmen, skal du slukke for alle betjeningsfunktionerne (positionen "O") og derefter tage
stikket ud af stikkontakten.

15. Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at trackke i ledningen. Tag altid fat i selve stikket nar du tager stikket ud.

16. Under normale driftsforhold ligger apparatets stgjniveau pa 75 dB(A).

17. Sluk for maskinen, eller treek stikket ud, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

18. Placer aldrig noget pa fodpedalen.

19. Huvis ledningen til fodpedalen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller pa dennes serviceveerksted eller
af en tilsvarende kvalificeret person for at undgd, at der opstéar ulykker.

20. Denne maskine ma ikke bruges af personer (herunder bgrn), som har nedsat falsomhed eller fysiske eller mentale
handicap, eller som ikke er i stand til at betjene maskinen, medmindre disse personer er underopsyn eller er blevet
instrueret i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

21. Bgrn skal veere under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

GEM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Denne symaskine er kun beregnet til hjemmebrug.

B

©oNoO

Anvendelsesformal

Symaskinen er beregnet til...

- anvendelse som flytbar maskine,

- il syning af gaengse tekstiler og...

- kun til anvendelse i private husholdninger.

Symaskinen er ikke beregnet til...
- stationaer opstilling,
- bearbejdning af andre materialer (f.eks. laeder, telt-, sejldug og lignende tunge stoffer)

- til erhvervsmassig eller industrielt brug.
2
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(

Oplysninger om maskinen

7D

)

1. Stingbreddeveelger 12. Tradkniv

2. Tradspaendingsveelger 13. Handtag

3. Ophentningsarm til undertrad 14. Spoleapparat

4. Trykfod 15. Tradrullepind

5. Stingplade 16. Svinghjul

6. Tilbeharsaeske 17. Mgnsterveelger

7. Undertradsstopper 18. Teend/sluk-kontakt

8. Stingleengdeveelger 19. Stik til netledning

9. Semviser 20. Undertradsfarer
10. Tilbagesyningsarm 21. Trykfodsarm
11. Regulator til trykfodstryk 22. Overtradsfarer

Tilbehor

a. Universaltrykfod j- AEske af nal (3x enkelt nal, 1x Doppeltnal)
b. Lynlastrykfod K. L-Skruetraekker

c. Trykfod til isyning af knapper |. Skruetreekkere (stor og lille)
d. Knaphulsfod m. Sytrad (1x bla, 1x lysergd, 1x gul)
e. Blindsgmsfod n. Semopspraetter/barste

f. Trader o. Stingplade til stopning

g. Spoler (3x) p. Kant-/quiltestyr

h. Filtskive (2x)

i. Olieflaske

Montering af forlaengerbordet

Hold forleengerbordet vandret, og
skub det pa plads i pilens retning.
Indvendigt kan sybordet bruges til
opbevaringsrum af tilbehgr.

Abn bordet ved at lgfte klappen ned
) som vist pa tegningen.



Silver Crest SNM 33 A1

( Tilslutning af strem til symaskinen )

Vigtigt:
Tag stikket ud af stikkontakten, nar
symaskinen ikke er i brug.

Vigtigt:

Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl om,
hvordan du slutter stream til maskinen. Tag
stikket ud af stikkontakten, nar
symaskinen ikke er i brug.

Der anvendes fodpedaler af typen KD-
2902 (til omrader med 220-240V), som
produceres af FDM (ZHEJIANG FOUNDER
MOTOR CORPORATION LTD, Kina.)

Slut strgm til symaskinen som vist pa
tegningen.

‘ Sylys
Tryk pa hovedkontakten (A), sa kontakten
3\ star pa "I".
Fodpedal
Fodpedalen bruges til justering af
syhastigheden.

( Udskiftning af elpaeren )

Tag stremmen fra maskinen ved at tage

stikket til hovedledningen ud af stikkontakten.

- Fjern skruen (A) som vist pa tegningen.

- Fjern frontdaekslet. (B)

- Skru peeren ud, og seeten ny i (C).

- Seet frontdaekslet pa plads, og speend
skruen.

Kontakt din lokale forhandler, hvis der er
noget, du er i tvivl om.
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( Udskiftning af nale )

Bemaerk:
Saet hovedafbryderen pa "O", far nalen
skiftes.

Nale skal veere i perfekt stand. Skift nalen
regelmeaessigt. iseer hvis den viser tegn pa
at veere slidt og giver problemer.

Isaet nalen som vist:

A. Nalens spaendeskrue lgsnes og
spaendes igen efter iseetning af den

nye nal.

B. Den flade side af kolben skal vende
mod bagsiden.

C/D. Skub nalen helt op.

Nalen bgr altid veere i perfekt stand.
Der kan opsta problemer, hvis:
- Nalen er bgijet

l - Nalen er slgv

D ' T - Nalespidsen er beskadiget

( Totrins-trykfodslgfter )

Nar du syr i flere lag stof eller i tykt stof,
kan du lgfte trykfoden til en hgjere
position, sa du nemmere kan anbringe dit
syarbejde korrekt. (A)
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( Justering af trykfodstrykket )

Trykket pa trykfoden er forudindstillet og
kraever ingen seerlig justering i henhold til
stoftypen (tyndt eller kraftigt stof).

— / Du kan dog til enhver tid justere trykket pa
trykfoden ved at dreje pa justeringsskruen
_— il trykfoden med en mant.

< Hvis du skal sy i meget tyndt stof, kan du
lasne trykket ved at dreje skruen mod uret.
I Hvis du skal sy i tykt stof, kan du gge

///  trykket ved at dreje skruen i urets retning.

( Montering af trykfodsfaestet )

Vigtigt:

Sluk for hovedkontakten pa
symaskinen ("O"), nar du foretager en
af ovennaevnte handlinger!

1. Heev trykfodsstangen (a) med
trykfodslafteren.
Fastgar trykfodsfeestet (b) som vist pa
tegningen.

2. Montering af trykfoden
Seenk trykfodsfeestet (b) med
trykfodslafteren, indtil udskaeringen (c)
er direkte over stiften (d).
Trykfoden (f) vil automatisk lase sig
fast.

3. Afmontering af trykfoden
Heev trykfoden med trykfodslgfteren.
Heev lasearmen (e), sa trykfoden
lgsner sig.

4. Montering af kant-/quiltestyr
Monter kant-/quiltestyret (g) i abningen
som vist. Juster efter behov til syning
af kanter, lzeg, quiltning osv.
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Spoling af undertraden

Saet en tom undertradsspole pa
Spolespindlen.

a. Filtskive

For traden fra tradrullen rundt om
tradspaendingsskiven med uret.

Sno traden et par omgange om spolen i
urets retning.

Skub spolespindlen mod hgijre til
spolestilling.

Tryk forsigtigt pa fodpedalen for at spole.
Symaskinen holder automatisk op med at
spole, nar spolen er fyldt. Skub
spolespindlen mod venstre til systilling og
tag spolen af.

Bemaerk: Nar spolespindlen er i
spolestilling, kan maskinen ikke sy og
handhjulet kan ikke drejes. For at sy skal
du skubbe spolespindlen mod venstre

(systilling).

Isaetning af undertradsspolen

Vigtigt:
Sluk for hovedkontakten pa
symaskinen ("O").

Nar undertradsspolen seettes i eller tages
ud, skal nalen veere i gverste position.

- Abn det haengslede daeksel. (1)

- Hold undertradsspolekapslen i den ene
hand. Saet undertradsspolen (2) i, sa
traden Igber i urets retning (pilen). (3)

- Hold spolehuset fast | haengselklappen.
(4)

- Hold fast i undertradsspolen i
haengsellasen. (5)

- Seet den fast i skytten. (6)
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( Tradning af overtraden )

Bemeerk:
Sluk for hovedkontakten pa
symaskinen ("O").

a. Filtskive

Loft nalestangen til hgjeste stilling. Folg

Y omhyggeligt den nummererede

ik tradningsrackke falge, der vises nedenfor.
* Hvis du springer et trin over eller ikke far

traden korrekt ind i tradstyrene, kan

--------------- @) symaskinen ikke sy korrekt. (1-5)

1. Seet tradrullen pa tradrulleholderen med
filtskive under.

/ 2. For traden mod venstre bag om og
igennem det farste tradstyr.

3. Far traden ned gennem den hgjre

1 abning, under styret og op gennem den
venstre abning.

(6% _____ 4. For traden hen over og frem ind i

tradgiveren.

5. Far traden ind i det sidste tradstyr lige
over nalen.

6. Trad nalen forfra og bagud. Traek cirka
10 cm trad ud bag nalen. (6)

Far traden ind under trykfoden og op i
tradkniven.
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( Tradspaending )

=N Bemaerk:
— Undertrradspaendingen er normalt ikke nadvendig at

justere.

Undertradsspanding
Du kan afprgve undertradsspaendingen ved at fierne
5 undertradsspolen og undertraden og holde i den, mens
// du traekker i traden. Traek et par gange i traden. Hvis
— spaendingen er korrekt, vil der Igbe mellem tre og fem
centimeter trad af spolen.
Hvis spaendingen er for stram, Igber der slet ikke noget
trad af spolen. Hvis spaendingen er for I@s, Igber der en
A W stor meengde trad af spolen. Du kan justere spaendingen
N ved at stramme eller Izsne den lille skrue pa siden af

————— undertradsspolen.

B W Overtradsspanding
Basisindstilling for tradspeending: "AUTO"

Du kan gge spaendingen ved at dreje vaelgeren til et
hgjere tal. Du kan reducere spaendingen ved at dreje
(03 ) l_ l_ l_ l_ I_ l_ veelgeren til et lavere tal.

M A. Normal tradspeending
B. For lgs overtradsspaending
C. For stram overtradsspaending

( Hentning af undertraden )

Hold i overtraden med venstre hand.
Drej svinghjulet mod dig selv (mod uret), sa nalen farst
saenkes og derefter haeves.

Traek forsigtigt i overtraden for at treekke undertraden op
igennem hullet pa stingpladen. Anbring begge trade, sa
de vender bagud under trykfoden.
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( Begynd at sy )

Tilbagesyning

Du kan heefte starten og slutning pa en sgm
ved at trykke tilbagesyningsarmen ned. Sy et
par sting tilbage. Laft armen igen. Maskinen syr
nu forleens. (A)

Fjernelse af syarbejdet

Drej svinghjulet mod uret, indtil nalen er i
gverste position, laft trykfoden, og fjern
syarbejdet ved at treekke det bagud bag ved
nalen og trykfoden.

Klipning af traden

Laft trykfoden. Tag stoffet ud, treek tradene om
bag ved trykfoden. Traek tradene ud til siden af
frontdeekslet og igennem tradkniven (B). Hold
tradene nedad, og skeer dem over.

( Matchende nal/ stof/ trad )
NALEST@RREL STOF TRAD
NALESTORREL | STOF TRAD
9-11(65-75) Lette stoffer - tyndt bomuld, voile, serge, silke, Tynd trad i bomuld, nylon, polyester
musselin, Qiana, interlock, bomuldsstrik, trikot, eller bomuldsbelagt polyester.
jersey, crepe, vaevet polyester, t-shirt- og blusestof.
12(80) Mellemsveere stoffer - bomuld, satin, stof til De fleste af de trade, der szlges,
grydelapper, sejldug, dobbeltstrik, lette uldstoffer. er i mediumstgrrelse og passer til
disse stoftyper og nalesterrelser.
14(90) Mellemsveere stoffer - bomuldskanvas, uldstoffer, | py opnar det bedste resultat ved at
tunge strikstoffer, frottéstof, denim. bruge polyestertrad pa syntetiske

materialer og bomuldstrad pa

16(100) ;I'lftnge stofifﬁr(; ka?vf?sr, ljjldr?;[r?mﬁ?:; stt)mlc til lf.ldle??”(ars vaevede naturfiberstoffer.
rﬁeﬁiogw()qu ede stoffer, denim, mabelstof (le Brug altid den samme trad pa over-
umy. 0g underside.
18(110) Kraftige uldstoffer, stof til overtaj, mabelstoffer, Robust trad, kinesertrad. (Brug et
visse laederstoffer og vinyler. stort trykfodstryk-de hgje tal).

VIGTIGT: Brug en nalestgrrelse, der passer til tykkelsen pa traden og stoffet.

Kommentar til dobbeltnale:
1. Dobbeltnale kann anvendes til nytte- og dekorationssgmme.
2. Ved syning med dobbeltnal skal stingbreddeindstillingen stilles pa max. "3" og seet nalen i den midterste
position.
3. Europaeiske nale vise starrelser 65, 70, 80 etc. Amerikanske og japanske nale vise starrelse 9, 11, 12 etc.
4. Udskift ofte nalene (cirka efter hvert andet tgjstykke) samt hvis ssmme begynder at blive sprunget over
eller hvis traden knaekker.
-10-
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(

Valg af ssmme

)
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Til ligestingssemme indstilles ssmvaelgeren
pa"i". Justér stingleengden med
stingleengdeveelgeren. Du kan veelge en
hvilken som helst naleposition ved at dreje
stingbreddeveelgeren.

Til siksaksem indstilles sgmveelgeren pa §
Justér stingleengden og stingbredden efter
det stof, du arbejder med.

For sa vidt angar de gvrige semme vist i
overste raekke i sgmpanelet indstilles
sgmveelgeren pa bogstavet oven over det
gnskede sem. Justér stinglaengde og
stingbredde ved hjeelp af stingveelgerne alt
efter det snskede resultat.

For at fa nogen af de mgnstre fra den
anden raekke, st sgm laengde
opkaldsadgang til "S1", For at fa nogen af de
meonstre fra den tredje raekke, sat som
lzengde opkaldsadgang til "S2", veelg det
gnskede mgnster med mgnstervaelger og
justér sem bredden med

Stingbreddeveelger.

Ligestingssem og naleposition

)

Stingbreddeveelger

| |

| |

| |

| |
(@] D
5 2.

[¢)]

|
, |
! |
[

=) |
0 4

Stingleengdeveelger
I
I
I
=
1
1
1
1

1

I

2> Ty,

Nf— N ——

_11_

Drej pa mansterveelgeren, indtil spidsen star
ud for positionen "A" (ligestingssgm).

En tommelfingerregel er, at jo tykkere stof,
trad eller nal, du bruger, jo sterrestinglaengde
skal du veelge.

Veelg din nal holdning fra venstre position mod
hgjre ved at eendre sgm bredde fra O til 5.

s1
I Il
I Il
I Il
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Siksaksom )

Stingbreddeveelger

Stingleengdeveaelger

Indstil ssmveelgeren pa "B".

Stingbreddevalgerens funktion

Storste siksakstingbredde ved syning af
siksaksgmme er "5"; bredden kan imidlertid
mindskes ved enhver sgm. Bredden gges,
nar siksakveelgeren beveeges fra "0" - "5".

Stinglaangdevalgerens funktion ved
siksaksyning

Siksakstingenes teethed oges, efterhanden
som indstillingen af stingleengdevaelgeren
naermer sig "0". Paene siksaksting fas
normalt ved indstilling pa "2.5" eller mindre.

Satin sem

Nar sem laengde er mellem 0 og 1, er
maskerne meget teet sammen. til syning af
satin sgm, der anvendes til fremstilling af
knaphuller og dekorative masker.

Tynde stoffer

Nar syning pa meget fine strukturer, lazegges
et stykke tyndt papir under stoffet. Det er let
at fierne papiret, nar du har afsluttet dit
arbejde.

Lynlasfod

)

LA

SEE G r—
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Semme Stingbredde |Stinglaengde
A 2.5 1~4

Lynlasfoden kan monteres til hgjre eller til
venstre afhaengigt af, pa hvilken side af foden.

(1)

Du kan sy hen over lynlasskyderen ved at
sanke nalen ned i stoffet, lafte trykfoden og
skubbe lynlasskyderen om bag ved trykfoden.

Seenk trykfoden, og fortseet med at sy. Det er
ogsa muligt at sy en snor i et skraband,
saledes at der dannes en snorekantning.

Indstil stingleengdevaelgeren mellem 1 og 4
(alt efter stoffets tykkelse). (2)



Blindsemsfod

)

Sogmme

Stingbredde

Stinglaengde

D

1~2

3~5

Til ssmme, gardiner, benkleeder, nederdele,

etc.

M\ Blindsting til ssmme/ lingeri til faste

stoftyper.

Fold stoffet som vist med vrangsiden gverst
(1). Placér stoffet under foden. Drej
svinghjulet fremad med handen, indtil nalen
svinger helt til venstre. Den ber lige akkurat
stikkegennem folden. Hvis den ikke gar det,
justeres stingbredden (2).
Justér fgringen (3) ved at dreje knappen (4),
saledes at fgringen lige akkurat hviler mod
folden. Sy langsomt, idet De omhyggeligt
forer stoffet langs kanten af feringen. Drej
hastighedskontrollen til minimum!

Knapisyningsfod

)
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Somme

Stingbredde

Stinglaengde

B

0~5

0

Montér stingpladen til stopning. Dette vil
omfatte transportgren og sem lzengde vil

blive deaktiveret.

Placér stoffet under foden. Placer knappen
pa den markante position, seenk foden,
justere sgm bredde til "0", og sy et par sikre
masker. Juster sem bredde ifalge knappen.
Drej pa handtaget for at kontrollere, at nalen
gar rent ind i venstre eller hgjre hul pa en
knap, og sy pa knappen. Juster sgmbredde
til "0", og sy et par sikre masker.

Hvis en stilk er ngdvendig, placeres en
stoppenal oven pa knappen inden syning
pabegyndes. Til knapper med 4 huller syes
farst gennem de forreste huller, skub stoffet
fremad og sy derefter gennem de to bageste

huller som vist.
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Knaphulsfod )
Semme Stingbredde Stinglaengde
o ) 0.5-1

Forberedelse

Veelg knaphul med sgmveelgeren.

Klik knaphulstrykfoden pa.

Indstil stingleengdeveelgeren til mellem "0.5" - "1".
Stingteetheden afhaenger af stoffets tykkelse.
Bemaerk: Sy altid et praveknaphul farst.

Forberedelse af stoffet

B > B > Mal diameteren pa knappen og laeg 0,3 cm (1/8") il il
trenser. Hvis knappen er meget tyk, skal du lzegge mere til.

Markér placeringen og lazengden af knaphullet pa stoffet.
Placér stoffet, sa nalen er ved meerket laengst fra dig.
Traek knaphulstrykfoden hen imod dig, sa langt som den
kan komme.

Saenk trykfoden.

a. Veelg knaphul med sgmveelgeren. Drej semvaelgeren
hen pa"|l,". Sy med moderat hastighed, indtil du nar
endemeerket af dit knaphul. ;=

b. Drej sesmveelgeren hen pa " Uz " og sy 5-6 trensesting.

c. Drej ssmveelgeren hen pa " 1' " og sy venstre side af
knaphullet hen til det endemaerke, der er lzengst fra dig
(dvs. det meerke, du startede ved).

d. Drej semveelgeren hen pa " 4D2 " og sy trensesting.

Tag stoffet ud under trykfoden. Traek overtraden om pa
vrangsiden af stoffet og bind over- og undertrad sammen.
Skeer knaphullet op i midten med opspraetteren, men pas
pa, du ikke skeerer stingene | knaphullets sider over.

Tips:

- Saet tradspaendingen en anelse ned for at fa en flot
satinsgm pa oversiden.

- Laeg stabiliseringsmateriale under, hvis stoffet er tyndt
eller elastisk.

- Knaphuller i stretchstof eller strikket stof bliver bedst og
paenest, hvis du syr en snor i. Knaphullets stolper skal
sa sys hen over snoren. (e)

14
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(

)

@%@@; Overlockssmme

[TTT7TT7TTTTTTT

Somme

Stingbredde

Stinglaengde

E,F

3~5

S1, S2

Bemaerk:
Brug nye nale eller kuglespidsnale for at
undga overspring.

Semme, overkastning, synlige ssmme.

Stretch overlock
Til fint strik, jerseystoffer, hals- og ribkanter. (A)

Standard overlock
Til fint strik, jerseystoffer, hals- og ribkanter. (B)

Dobbelt overlocksgm
Til fint strik, handstrik, ssmme. (C)

Alle overlocksgmme er egnet til syning og
kastning over kanter og synlige semme i én
operation.

Ved overkastning ber nalen akkurat ga over
stoffets kant.

3-stings zigzag )

2

Semme Stingbredde |Stingleengde

C 3~5 1~2

Til pasyning af blonder og elastiktrad samt til
stopning, reparation og forstaerkelse af kanter.
Anbring lappen pa det korrekte sted.

Stinglaengden kan afkortes, sa der opnas
meget teetsiddende sting. (1)

| forbindelse med reparation af flaenger
tilrades det at styrke stoffet ved at bruge en
lap eller et mellemlaeg. Stingteetheden kan
varieres ved at justere stinglaengden. Sy forst
hen over midten, og foretag derefter overlap
til begge sider. Sy mellem 3 og 5 reekker,
afhaengig af stoftype og flaangens omfang. (2)
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Valg af stretchsgm

)

Somme

Stingbredde

Stinglaengde

A

2.5

S1,52

Forstaerket ligesgm: (1)
Til forsteerkede sgmme.
Symaskinen syr sa to sting fremad og et sting
tilbage. Dette giver tredobbelt forsteerkning.

Sogmme

Stingbredde

Stinglaengde

B

3~5

S1,52

Forstzerket zigzag: (2)
Til semme, der skal veere ekstra steerke, til
opleegning og til pyntesamme. Forsteerket

zigzag er velegnet til faste stoftyper som fx

1 denim og flgjl.
(&@f%@ Patch work )
Somme Stingbredde |Stinglaangde
F 3~5 S1

Denne sgm bruges til at sy to stykker stof
sammen med mellemrum mellem

stofkanterne.

- Ombuk kanterne pa de to stofstykker og ri
kanterne sammen med et tynt papir, med et
lille mellemrum mellem dem.

- Sy langs kanten, hold igen pa begge trade
ved syningens begyndelse.

- Brug tykkere trad end normait.

- Efter endt syning, fjernes ristingene og
papiret. Afslut med at heefte tradenderne pa
bagsiden, bade i starten og afslutningen af

sgmmen.
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( Monogramsyning og brodering med syramme )
* Syramme ikke inkluderet med maskinen. Somme Stingbredde [ Stinglaengde
B 1~5 0

Vedhaefte stoppeplade

- Fjern trykfoden og trykfodsholderen.

- Vedheefte stoppeplade.

- Saenk trykfodsarmen fgr du begynder at sy.

- Justér stingbredden alt efter starrelsen af
bogstaverne eller mgnsteret.

Forberedelse af monogramsyning og

brodering*

- Tegn de gnskede bogstaver eller det
gnskede mgnster pa retsiden af stoffet.

- Streek stoffet sa stramt som muligt |
syrammen.

- Placér stoffet under nélen. Serg for at
trykfodsarmen er i nederste position.

- Drej svinghjulet mod dig selv for at fa
undertraden op gennem stoffet. Sy et par
sting for at haefte.

- Hold syrammen med begge heenders
tommel-og pegefinger.

- Koordinere syning hurtighed og
bevaegelighed for syramme.

C &@@ Applikation )

Semme Stingbredde | Stinglaengde
B 3~5 0.5~1

- Klip applikeringsmotivet ud og ri det pa
stoffet.

- Sy langsomt rundt langs kanten af motivet.

- Klip overskudsmateriale af uden for
sgmmen. Pas pa ikke at klippe sting over.

- Fjern ritraden.

- Bind over- og undertrad sammen pa
vrangsiden for at undga optraevling.

17 -
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Muslingesgm

)

Somme

Stingbredde

Stinglaangde

3~5

1~2

Denne maskine kaun automatisk producere
en muslingesgm, der kan anvendes som

dekorativ kant.

- Sy pa kantsgmmen. (1)

- Klip stoffet af teet ved sgmlinien.
Veaer opmaerksom pa, at du ikke klipper

sytraden. (2)

)

C &% Dobbeltnal

|
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paen sgm.

over "3".

Somme Stingbredde |Stinglaangde
A 2.5 1~4
Bemeerk:

At ved syning med dobbeltnal bgr syes
med moderat hastighed for at sikre en

Huvis tvillingnal bruges med sigsag sarg
for at stingbredden er mellem "0" og "3".
Brug ikke dobbeltnale ved stingbredde

- Sgrg for, at de to trade bruges til at trad
dobbeltnalen er af samme vaegt.
Du kan bruge en eller to farver.

- Indsaet dobbeltnalen pa samme made som
en almindelig nal. Den flade side skal
vende veek fra dig.

- Folg instruktionen for tradning af almindelig
nal. Trad hver nal separat.
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C Vedligeholdelse )

Vigtigt:

Tag stremmen fra maskinen ved at tage stikket ud af
stikkontakten.Stikket skal altid veere taget ud af
stikkontakten, nar du renggr maskinen.

Fjern stingpladen (1):

Drej pa svinghjulet, indtil nélen er i gverste position. Loft
det haengslede frontdaeksel, og I@sn skruen til
stingpladen ved hjeelp af skruetreekkeren.

Rengoring af transporteren (2):
Fjern undertradsspolen, og renger hele omradet med
den bgrste, der fglger med maskinen.

Rengering og smering af griberen (3-7):

Fjern undertradsspolen. Bgj de to holdearme (3) pa
griberen udad. Fjern daekslet til griberen (4) og griberen
(5), og rengar med en blgd klud. Smgr punkterne (6)
med 1-2 draber symaskineolie.

Drej pa svinghjulet, indtil griberen (7) er i venstre
position. Saet griberen pa plads igen (5). Seet deekslet til
griberen pa plads igen, og bgj de to holdearme til
griberen tilbage pa plads. Saet undertradsspolen og
undertraden i, og saet til sidst stingpladen pa plads igen.

Vigtigt!

Fnug og trade fra stof skal fiernes med jeevne
mellemrum. Der skal udfares service pa maskinen
med regelmaessige mellemrum.




Silver Crest SNM 33 A1

(

Fejlfindingsvejledning )
Problem Arsag Justering
Overtraden 1. Maskinen er ikke tradet korrekt. 1. Trad maskinen igen.
springer 2. Tradspaendingen er for stram. 2. Reducer tradspeendingen (lavere tal).
3. Traden er for kraftig til nalen. 3. Veelg en starre nal.
4. Nalen er ikke sat korrekt i. 4. Tag nalen ud, og seet den i igen (den flade
5. Traden er viklet rundt om side af nalen skal vende bagud).
tradrullepinden. 5. Fjern tradrullen, og spol trad pa tradrullen.
6. Nalen er beskadiget. 6. Udskift nalen.
Undertraden 1. Undertradsspolen er sat forkert i. 1. Tag undertradsspolen ud, og st den i
springer 2. Undertradsspolen er ikke tradet igen.Treek i traden. Traden skal veere let at
korrekt. traekke i.
3. Undertradsspaendingen er for stram. 2. Kontrollér undertraden og undertradsspolen.
3. Reducer undertradsspaendingen som
beskrevet.
Der springes 1. Nalen er ikke sat korrekt i. 1. Tag nalen ud, og seet den i igen (den flade
sting over 2. Nalen er beskadiget. side af nalen skal vende bagud).
3. Der er blevet brugt en forkert type 2. Udskift nalen.
eller starrelse nal. 3. Veelg en nal, som passer til traden og
4. Trykfoden er ikke monteret korrekt. stoffet.
4. Kontrollér, og monter derefter korrekt.
Nalen 1. Nalen er beskadiget. 1. Saet en ny nal i.
knaekker 2. Nalen er ikke sat korrekt i. 2. Saet nalen korrekt i (den flade side af nalen
3. Der er blevet brugt en nal, som ikke skal vende bagud).
passer til stoffet. 3. Veelg en nal, som passer til traden og stoffet.
4. Der er monteret en forkert trykfod. 4. Veelg den korrekte trykfod.
Lgse sting 1. Maskinen er ikke tradet korrekt. 1. Kontroller tradningen.
2. Undertradsspolen er ikke tradet 2. Trad undertradsspolen som vist pa tegningen.
korrekt. 3. Nalens starrelse skal passe til stoffet og
3. Nal/ stof/ trad passer ikke sammen. traden.
4. Tradspaendingen er forkert. 4. Juster tradspasndingen.
Sommene 1. Nalen er for tyk til stoffet. 1. Veelg en tyndere nal.
rynker 2. Stingleengden er forkert justeret. 2. Juster stinglaengden.
3. Tradspaendingen er for stram. 3. Reducer tradspaendingen.
Ujeevne sting 1. Traden er af en darlig kvalitet. 1. Veelg en trad med en bedre kvalitet.
eller rynket 2. Undertradsspolen er ikke tradet 2. Fjern undertradsspolen, trad den, og seet
stof korrekt. den korrekt i.
3. Stoffet er blevet rynket. 3. Undga at treekke i stoffet, mens du syr. Lad
maskinen styre fremfaringen af stoffet.
Maskinen 1. Maskinen skal smares. 1. Smar som beskrevet.
stajer 2. Der har samlet sig stav eller olie i 2. Renggar griberen og transportgren som
griberen eller nalestangen. beskrevet.
3. Der er blevet brugt olie af en darlig 3. Brug kun symaskineolie af god kvalitet.
kvalitet. 4. Udskift nalen.
4. Nalen er beskadiget.
Maskinen Der sidder trad fast i griberen. Fjern overtradsspolen og undertradsspolen,
stopper drej svinghjulet frem og tilbage med handen,
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og fjern traden. Smar som beskrevet.
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( Bortskaffelse )

Maskiner med en farlig defekt skal omgaende bortskaffes og man skal sgrge for, at de ikke
mere kan anvendes.

Maskinerne ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald (miljgbeskyttelse!).
Dette produkt fglger EU-Norm 2002/96/EC.

Symaskinen skal afleveres pa den naermeste genbrugsplads, yderligere information kan
faes hos din kommunale genbrugsordning.

- Sarg venlicht for en miljgrigtig bortskaffelse af forpakningsmaterialet.

Gem transportemballagen til symaskinen! Dels kan den veere nyttig til opbevaring af
symaskinen - men fgrst og fremmest, hvis du skal sende symaskinen til reparation. De fleste
skader opstar nemlig farst under transporten.

(( Tekniske data )

230 Volt/ 50 Hz

Nominel spaending

Nominel effekt - Maskine 70 Volt

- Sylys 15 Volt

- Total 85 Volt
Dimensioner - Handtag klappet ned Ca. 380 x 319 x 185 mm (B x H x D)
Kabellzengde - Netkabel Ca.1,8m

- Fodpedalets kabel Ca.1,4m
Veegt - Maskine Ca. 5.8 kg
Materiale Aluminium/kunststof
Betjeningselementer -Teend/sluk-kontakt ja

-Fodpedal til syhastighed ja
Indikatorelementer - Stingvisning ja

-Sylys ja

Gribersystem
Nalesystem
Radiostgjdeempe
TUV-godkendt
Produktgaranti

Producent:

Oscilerende gribeleje
130/705H

Ifelge EU-direktiv

Ja

3ar

Crown Technics GmbH
Lerchenstrasse 2
DE-74226 Nordheim
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